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CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA

CON ENCOFRADOS
DE ALUMINIO



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA CON ENCOFRADOS DE ALUMINIO Intro

Encofrados
Strong
Forms

STRONGFORMS es una empresa internacional, 
con sede en Alicante, España.

Ofrece servicios a la construcción en diversos 
y numerosos segmentos de mercado con el 
novedoso sistema de encofrados de aluminio. 

La empresa ha obtenido reconocimiento por 
emprender proyectos grandes y complejos, 
fomentar la innovación, adoptar tecnologías 
emergentes y marcar la diferencia para sus 
clientes, empleados y comunidad.

Aportando
tecnología a la
construcción



Composición

El encofrado es un sistema muy antiguo, casi 
milenario, típicamente de madera, acero, 

y hasta plástico y combinaciones
 de todos los anteriores.

 
Este método constructivo se utiliza fuera de 

España desde hace más de 30 años, 
en Asia, África y América. 

Nuestros encofrados STRONGFORMS son
100% de aluminio aportando novedad 

y rapidez al hormigonado.

Estructura
Sólida y Ligera
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Procesos

Procesos de
Construcción

STRONGFORMS es un sistema de encofrado modular 
que permite realizar obras de forma rápida, segura y 
eficiente desde 600 puestas / hormigonados. 

Consiste en utilizar paneles metálicos modulares que 
se ensamblan entre sí para formar el molde donde se 
vierte el hormigón. 

Estos paneles son ligeros, resistentes y reutilizables, lo 
que supone un ahorro de tiempo, dinero y recursos.

Colocación de acero de 
refuerzo, preinstalación 

de electricidad y fontanería

Montaje de encofrado
STRONGFORMS para

muros y losas 

Vertido del
hormigonado

y vibrado

Desencofrado: 
de Paredes

(10-12 horas)  
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Soluciones

Soluciones
Técnicas
El esquema estructural resultado del 
uso de este tipo de encofrado es de 
muros de carga y losas de hormigón 
armado, tanto muros interiores 
como de fachada de forma 
simultánea y monolítica. 
Pudiéndose dejar las instalaciones 
empotradas o posteriormente en un 
trasdosado

Esto significa que la estructura es 
capaz de soportar el peso propio 
y las cargas externas, verticales 
y horizontales sin necesidad 
de pilares ni vigas. 
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Ventajas

Los muros de carga, hormigonados 
simultáneamente con las losas/forjados, 

tienen varias ventajas frente a otros sistemas 
constructivos, como, por ejemplo:

Ventajas

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA CON ENCOFRADOS DE ALUMINIO

Rapidez de ejecución:
Una tercera parte del tiempo empleado
con otros sistemas tradicionales.

Hormigonado monolítico entre celdas 
(habitaciones) interarmadas e 
interconectadas.

Mayor resistencia al fuego, y a los sismos por 
su estabilidad ante fuerzas laterales.

Cargas distribuidas sobre una 
mayor superficie.

Desperdicio de escombros casi nulo.

Reducción muy considerable en trabajos 
de albañileria.

Mayor exactitud de huecos de 
puertas y ventanas.

Escalera monolítica diseñada especialmente 
para incorporar peldaños a la estructura.
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA CON ENCOFRADOS DE ALUMINIO Aislamiento

Aislamiento Interior

Aislamiento en muro de fachada de 35 cm.:

1- estructura portante interior 15 cm.

2- aislamiento térmico alta densidad 10 cm.

3- hormigón armado no portante exterior 10 cm.

4- aislamiento de techo 10 cm.

5- formacion de pendientes en cubierta.

La transmitancia térmica
de este muro es de 

0,29 W/(m2xK)



SATE

El sistema admite TODOS LOS REVESTIMIENTOS:

 • SATE
 • Aplacados Ventilados Monocapas
 • Aplacados Directos
 • Hormigón Visto

Los sistemas SATE son la siguiente opción de 
aislamiento exterior y terminación de fachadas.
Se pueden montar con anclajes y fijación 
mecánica y con grosores de aislamiento según 
requiera la DF llegando incluso a niveles de 
Passive House.

Las terminaciones de estas fachadas pueden ser 
rústicas tipo fibrocemento, pintadas, cerámicas, o 
en piedra natural

En el siguiente diagrama es posible ver los dife- 
rentes valores de transmitancia térmica según 
grosor de aislamiento.
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SATE
(Sistema de Aislamiento Térmico Exterior)

1. Aislamiento de poliestireno 
   extruido 40 mm.

2. Acabado 1-8 mm.

3. Cámara de aire 
   (opcional) 40 mm.

4. Anclaje a fachada con 
   fijación mecánica.

5. Perfil horizontal 
   extrusinado 2 mm.

Acabado en 
fibrocemento 

6-8 mm.

Colores según
carta RAL

Acabado en 
piedra natural

2 mm.
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Acabados
Finales

Tan solo con capas de 2 a 3 mm de 
espesor con estucos o enlucidos 
finos, el resultado final sea de muy 
alta calidad.

La planicidad de las superficies conse- 
guidas permite un ahorro importante 
en los enlucidos de los muros.

Aplicación directa a fachadas ventiladas 
con acabados piedra y anclajes 
mecánicos.

ACABADO 
TRADICIONAL
HORMIGÓN

Posibilidad de utilización de hormigón 
blanco a baja repercusión de coste 
debido a muros de 15 cm de espesor.

ACABADO 
HORMIGÓN
BLANCO
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Se pueden construir diferentes 
tipos de edificaciones con el 

sistema de encofrado de aluminio, 
tales como:

Posibilidades
Constructivas

• Altos rascacielos de lujo 

• Edificios de vivienda social.

• Baja altura con varios grupos de bloques.

• Promociones de viviendas y villas de alta gama.

• Casas adosadas y viviendas de una o dos plantas.

• Obras civiles, aljibes, depósitos de agua, etc.
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Obras
Ejecutadas
1 Balsa depósito de agua 1.000 m3 Alicante

224 Apartamentos Juan Bosch. Rep. Dominicana

1 Vivienda unifamiliar  660 m2 Alicante

308 Apartamentos Santiago de los Caballeros. Rep. Dominicana

1 Vivienda unifamiliar 1.050 m2 Punta Cana. Rep. Dominicana

40 Apartamentos con piscina Pool Tropic, Punta Cana. Rep. Dominicana

45 Apartamentos con piscina Las Iguanas, Punta Cana. Rep. Dominicana

360 Apartamentos sociales Comfort Suites, Punta Cana. Rep. Dominicana

350 Apartamentos Aurora Luxury, Punta Cana. Rep. Dominicana

Obras
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Respaldo de una
Empresa Líder
Somos ALUMED Sistemas SL, y desde 1980 no 
hemos dejado de ofrecer la más alta calidad 
en los sistemas de aluminio para la 
construcción, superando los estándares 
actuales y desafiando los futuros de eficiencia 
energética, seguridad y rendimiento.

Contamos con la experiencia, el conocimiento 
y la innovación de productos para 
proporcionar una gama completa de 
soluciones globales, directamente desde 
nuestra sede central en Alicante y también 
desde nuestras delegaciones ubicadas en 
Valencia, Mallorca y Canarias.
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Valor Añadido
Máxima rotación del encofrado STRONGFORMS,  permitiendo una 

velocidad óptima de construcción. 

• Los muros y losas se vierten simultáneamente.

• Manipulación manual sin grúas. 

• Panel de aluminio peso 23 kg/m2 

• Acabados STRONGFORMS “just in time”

Practicidad
y Simplicidad

Operativa

Reducción de
Personal,

Transporte,
Maquinaria y

Medios Auxiliares

Mayor
Velocidad de

Ejecución

Mayor
Rentabilidad
Económica
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¿Hablamos?


